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Elementi elastici CO-D / CO-D Elastic elements 
 

 

Tipo Type CO-D 750/2
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Tipo Type CO-D 750 Tipo Type CO-D 750/2

 

Tipo 
Type Cod. n° K C D D1 E G L M M1 Peso 

Weight  [Kg]
CO-D  750 CE072005 4850-11640 30 380 280 290 300 120 150 180 33.00 
CO-D  750/2 CE072006 8148-19400 40 380 280 460 470 200 150 180 51.00 

 

K : Carico massimo ammissibile  per sospensione in N. 
Maximum admissible load per suspension in N. 

D : Altezza sospensione a vuoto [mm]. 
Loadless suspension height [mm]. 

D1 : Altezza sospensione sottoposta al max carico [mm]. 
Suspension height subjected to maximum load [mm].   

M : Quota a vuoto [mm]. 
Loadless dimension [mm]. 

M1 : Quota con sospensione sottoposta al max carico [mm]. 
Dimension with suspension subjected to maximum load [mm].

Edo : Elasticità dinamica orizzontale [N/mm]. 
Horizontal dynamic elasticity [N/mm].    

Valore dell’ Elasticità dinamica con sp=8mm e fecc= 16 Hz 
Value of the dynamic elasticity with sp=8mm and fecc= 16 Hz 
 

Tipo 
Type Edo Edv 

CO-D 750 170 380 
CO-D 750/2 280 640 

 

Sp : Estensione massima in millimetri. 
Maximum oscillation amplitude in millimeters. 

fecc : Frequenza di eccitazione in Hz. 
Excitation frequency. 

 
 Edv : Elasticità dinamica verticale [N/mm]. 

Vertical  dynamic elasticity [N/mm]. 
 

I corpi esterni e le leve sono realizzati in acciaio verniciato. 
Questi elementi elastici possono essere utilizzati contemporaneamente agli elementi elastici CO 750, CO 750 P, CO 750 
P/2 perché hanno tutti simili forme geometriche e medesima frequenza naturale. 
 

The external body and the levers are made of oven-painted steel. 
These elastic elements can be used at the same time with the CO 750, CO 750 P, CO 750 P/2 elastic elements because 
all have similar geometric shapes and same natural frequency. 
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Piano vibrante / vibrating plane 
Elemento elastico CO-D / CO-D elastic elements 
Basamento / basement 
Motovibratori (due pezzi) / vibrating motor (two pieces) 
Baricentro / center of gravity 

 

Il grafico qui di seguito riporta la capacità di carico (evidenziata sulle curve in grassetto) tipica degli elementi CO-D, la 
freccia (h) e le frequenze proprie (f0) espresse in Hz. / The following diagram shows the load ability (bold underlined on 
the curve) typical of the CO-D elements, the arrow (h) and the own frequency (f0) in Hz. 
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