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Accessori tipo V e VX: sistema di precarica / V and VX accessories: preloading system 
 

 
 

Questo kit facilita il montaggio del tenditore. Permette infatti di precaricare il tenditore e di serrare la vite senza fatica. Può 
essere utilizzato sia sul lato destro che sul lato sinistro del tenditore. V: kit di precarica in acciaio zincato. VX: kit di 
precarica in acciaio inox.  
 
This Kit facilitate the assembly of the tightener. In fact it allows to preload the tensioner and to clamp the screw with 
easiness. It can be used both on the right side and on the left side of the tightener. V: preloading galvanized steel Kit. 
VX: preloading stainless steel Kit. 
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Tipo 
Type Cod. n° A B C D E M M1 Peso 

Weight [Kg] Cod. n° Tipo 
Type 

V 111 CE070250 20 34.5 40 12.5   55.8 M  6 M  6 0.065 CE070270 VX 111 
V 215 CE070252 20 44.0 45 12.5   63.1 M  6 M  6 0.070 CE070272 VX 215 
V 318 CE070254 25 54.2 55 17.0   81.3 M  8 M  8 0.158 CE070274 VX 318 
V 427 CE070256 30 75.7 80 16.0   96.5 M10 M  8 0.390 CE070276 VX 427 
V 538 CE070258 45 97.5 100 25.0 137.0 M12 M12 0.756 CE070278 VX 538 
V 645 CE070260 70  141.0 130 30.0 187.5 M16 M16 1.749 CE070280 VX 645 

ZINCATO / GALVANIZED         INOX / STAINLESS STEEL 
 
Istruzioni per l’uso: avvitare la vite M fino ad ottenere l’angolo di precarica desiderato, fissare il tenditore a contatto con 
l’elemento da tensionare e allentare la vite di precarica. 
 
Use instructions: You have to tighten the M screw as far as You will obtain the wanted preloading angle, then You have 
to fix the tensioner in contact with the element to be tensioned, and to unloose the preloading screw. 
 

 
 

 


